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Idealcombi gnsker dig tillykke med de nye vinduer og yderdare, som vi hdber, du vil fa glzede af
i mange dr fremover.

Idealcombi A/S er en af Danmarks sterste og mest velkonsoliderede vinduesproducenter.
Velger du vinduer og dgre fra Idealcombi, far du smukke og holdbare produkter, der kraever et
minimum af vedligeholdelse.

Vi er - ogsa i udlandet - kendt som en vinduesproducent, der anvender de bedste ravarer.
Vi kombinerer handvarksmaessige kvaliteter med den nyeste produktionsteknologi og har
samlet en af landets starste vinduesproduktioner pa ét sted - i Hurup, Thy.

Med dit valg af vinduer og dgre fra Idealcombi er du sikret produkter af hgj kvalitet. Idealcombi
er medlem af Vinduesindustrien og alle vores produkter og elementer er DVV-mzaerkede.

Fremstillingen af vores elementer bygger pa godt handvaerk og moderne teknik. Resultatet er
et kvalitetsprodukt, som med almindelig vedligeholdelse vil holde i mange ar.

Denne brugervejledning beskriver i hovedtraek, hvordan dine vinduer og dgre fra Idealcombi
fungerer og betjenes, og hvordan de skal vedligeholdes. Montagevejledningen er kun gel-
dende for vinduer monteret i Danmark.
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Vinduets konstruktion

For at lette forstaelsen af de fagudtryk, der anvendes i brugervejledningen, er der nedenfor
vist to oversigtstegninger med de tilhgrende fagudtryk.
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Vinduets konstruktion

VinduesIndustrien og DVV

@8 VINDUES
B8 INDUSTRIEN

Vinduesindustrien
Idealcombi A/S er medlem af VinduesIndu-
strien.

VinduesIndustrien, der blev stiftet i 1977, er
en brancheorganisation for ca. 65 danske
producenter af vinduer og yderdgre.

VinduesIndustriens overordnede formal er,
at varetage branchens fzlles interesser, og
herunder er brugernes sikkerhed ved kgb af
vinduer og yderdgre hgjt prioriteret.

En anden vasentlic opgave i Vindues-
Industrien er arbejdet med de tekniske
bestemmelser, der er grundlaget for den
kvalitetskontrol, der gennemfgres under
DVV, Dansk Vindues Certificering.

Det bedst mulige grundlag for fremstilling
af vinduer og yderdgre sikres Igbende gen-
nem de tekniske bestemmelser. Det gzelder
bade funktion og levetid under stadig stgrre
hensyntagen til energi- og miljgmassige
forhold.

Vil du vide mere, sa klik ind pa adressen:
www.vinduesindustrien.dk

@ DANSK VINDUES
VERIFIKATION

Dansk Vindues Verifikation
Alle Idealcombi A/S' produkter er DVV
merkede.

Alle Vinduesindustriens medlemmer er
tilsluttet Dansk Vindues Verifikation, DVV,
hvilket giver brugeren sikkerhed for kontrol-
leret kvalitet. DVV er et helt uafhzngigt
kontrolorgan, der er tilknyttet Teknologisk
Institut og en tilknytning til DVV betyder,
at der mindst to gange om aret bliver gen-
nemfgrt en systematisk kontrol af virksom-
hedens produkter og kvalitetsstyring.

Under DVV-ordningen stilles krav til produ-
centerne om bl.a. ledelse og kvalitetsstyring,
produkternes konstruktion, materialekvali-
tet og arbejdsudfarelse.

Inden for VinduesIndustriens medlemskreds
findes producenter af vinduer og yderdgre
i tree, tree-aluminium, plast og aluminium,
og der er sikkerhed for, at elementerne er
DVV-maerkede!

Hvis du gnsker nzrmere oplysninger
om DVV og de krav, der stilles til DVV-
markede produkter, sa klik ind pa adressen:
www.vinduesindustrien.dk

Bortskaffelse

at mest muligt kan genanvendes.

Elementer fra Idealcombi har en lang levetid, men nar tiden kommer til bortskaffelse, kan
store dele af elementerne genbruges. Vi anbefaler derfor, at elementer afleveres pa en
genbrugsstation og skilles i de fraktioner, som den lokale genbrugsplads anviser, saledes

Vinduesindustrien og DVV



Topstyret vindue

Vinduets topstyrede beslag er monteret
i rammens/karmens g@verste side, og ved
abning udskydes rammens nederste del,
mens den gverste rammedel samtidig
bevager sig lidt ned. Det topstyrede beslag
har kun en meget lille justeringsmulighed,
hvor rammen kan justeres lidt op eller ned pa
justeringsskruen ved ramme faestet. Derfor
skal vinduet monteres sa omhyggeligt, at
beslaget har passende frigang i glide- og
fgringsskinner.

Dog kan rammen juste-
res lidt op eller ned pa
justeringsskruen ved
rammefzestet.

Nar vinduet lukkes op og skubbes ud for-
neden, glider vinduesrammen samtidig ned
foroven. Det giver en szrdeles god og ef-
fektiv udluftningsstilling. Ved stgrre abning
styres rammen af den indbyggede friktion i
de topstyrede beslag.

Friktionen kan juste-
res ved at spaznde el-
ler l@sne friktionskru-
en i gliderne pa
beslagenes glideskin-
] ner - og her er det

vigtigt, at friktionen
stilles ens i begge sider af hensyn til betje-
ning og funktion.

Friktionen i beslaget sikrer ikke
rammens stilling under starre
vindbelastning eller gennemtraek.

Betjening med paskvil

Det topstyrede vindue leveres med kant-
paskvil, der betjenes med et greb monteret
midt pa rammen.

Funktionsvideo: kortlink.dk/ww82

Funktion og betjening

Kantpaskvillen har justerbarer rullekolver,
der gar i indgreb med slutblikkene, der sam-
men sikre vinduet i hgj grad mod tvungen
adgang.

Rullekolver kan Igben-
de justeres for at gge
eller mindske trykket
pa tetningslisten.

Slutblikket er monte-
ret bade med fronts-
kruer og skratstillede
skruer i karmen, dette
gger udtreksverdien
ved voldsomme vrid.

Slutblikket har to stillinger. Det inderste hul
er til lukning af vinduet, mens det yderste
hul er en ventilationsstilling, der forneden
giver en abning pa 1-2 cm.

Anverfere

Det topstyrede vindue kan ogsa leveres med
anverfere/knast, der fastholder rammen i
lukket position. Vinduet fastholdes i aben
stilling af en indvendig udskyderstang, der
er monteret midt pa underrammen.

Anverfere kan justeres ved at stramme eller
lgsne gskenen i gevindpladen pa rammen.

Funktion og betjening



Vendbart vindue
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Med vendbart beslag kan vinduesrammen
udskydes og vendes ca. 170° rundt uden for
karmen. Herved kan rudens udvendige side
ogsa pudses indefra. Rammen betjenes med
et greb midt pa underrammen, som aktive-
rer en kantpaskvil.

Det vendbare beslag har kun en meget lille
justeringsmulighed, hvor rammen kan juste-
res lidt op eller ned pa justeringsskruen ved
ramme faestet. Derfor skal vinduet monteres
sa omhyggeligt, at beslaget har passende
frigang i glide- og fgringsskinner.

. Rammen kan justeres
lidt op eller ned, pa
justeringsskruen ved

~ ramme fastet.

Kantpaskvillen har justerbarer rullekolver,
der gar i indgreb med slutblikkene, der sam-
men sikre vinduet i hgj grad mod tvungen
adgang.

Rullekolverne kan lIg-
bende justeres for at
gge eller mindske
trykket pa tztningsli-
sten.

Slutblikket er monte-
ret bade med fronts-
kruer og skratstillede
skruer i karmen, dette
gger udtreksvaerdien
ved voldsomme vrid.

Slutblikket har to stillinger. Det inderste hul
er til lukning af vinduet, mens det yderste
hul er en ventilationsstilling, der forneden
giver en abning pa1-2 cm.

Funktionsvideo: kortlink.dk/ww83

Funktion og betjening

Vendbart beslag er
forsynet med en bgr-
nesikring, der aktive-
res automatisk nar
vinduesrammen  ab-
nes ca. 10 cm. Den de-
aktiveres ved, med
fingeren, at trykke den sorte sikringslas ind
og derefter abne vinduesrammen helt. Sik-
ringen laser automatisk igen, nar vindues-
rammen drejer ca. 170° rundt uden for husets
facade, sa ydersiden kan pudses indefra.

Rammen kan i gvrigt abnes til en vilkarlig
vinkel. Ver opmarksom pa, at rammens
stilling ikke er sikret ved vindbelastning eller
gennemtrazek.

Funktion og betjening
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Sidehzengt / Dannebrog vindue
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Rammen er hangslet i sideramme og -karm
med pulverlakerede taphangsler.

Hangslerne kan
hgjdejusteres med en
justeringsskrue pa
karmdelen.

Anverfer

Det sidehzngte vindue leveres med juster-
bare anverfere/knast, der fastholder ram-
men i lukket position. Vinduet fastholdes
i aben stilling af et indvendigt stormjern/
stjerthage, der er monteret i hangselsiden.
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Anverfere kan justeres ved at stramme eller
lgsne gskenen i gevindpladen pa rammen.

Luk aldrig et sidehangt vindue op
for udluftning med mindre det
fastholdes af starmjernet. | blaest
eller ved gennemtraek risikerer
rammen at blive beskadiget ved
voldsomme slag mod murvarket.

Betjening med paskvil

Det sidehangte vindue kan ogsa leveres
med kantpaskvil, der betjenes med et greb,
monteret i rammens lukkeside. Kantpas-
kvillen har justerbarer rullekolver, der gar i
indgreb med slutblikkene, der sammen sikre
vinduet i hgj grad mod tvungen adgang.

Rullekolverne kan lIg-
bende justeres for at
gge eller mindske
trykket pa tztningsli-
sten i lukkesiden.

1 O Funktion og betjening

Slutblikket er monteret bade med fronts-
kruer og skratstillede skruer i karmen, dette
gger udtreeksvardien ved voldsomme vrid.

Slutblikket har to stil-
linger. Det inderste hul
er til lukning af vindu-
et, mens det yderste
hul er en ventilations-
stilling, der i lukkesi-
den giver en abning pa
1-2 cm.

I lukket stilling
holdes rammen oppe
af en rammelgfter.
Rammelgfteren kan
lgbende  hgjdejuste-
el res, sa rammen ikke
kommer til at henge.

Det sidehzngte vindue kan leveres med
enten en grebsbetjent- eller en friktions-
bremse.

Crebsbetjent bremse
gor det muligt at hal-
de rammen fast i en
vilkarlig ventilations-
stilling, fra ca. 15 cm til
90°. For at lase ram-
men fast i ventilati-
onsstilling skal grebet drejes til lukkestilling,
mens vinduet er abent.

Forsgg aldrig at lukke vinduet, nar
den grebsbetjente bremse er
aktiveret.

Friktionsbremse  gor
det muligt at holde
rammen fast i en vil-
karlig ventilationsstil-
ling, dog er der ikke
mulighed for en fast-
lasning af ventila-
tionsstillingen. Friktionsbremsen kan juste-
res ved at spende eller Igsne friktionsskruen
i glideren pa bremsens glideskinne.

Friktionsbremsen sikrer ikke
rammens stilling under starre
vindbelastning eller gennemtraek.

Funktionsvideoer
Sidehangt beslag:
kortlink.dk/ww87

Sidehangt med brandredningspost:
kortlink.dk/ww88

Funktion og betjening

11



Sidestyret vindue

Ramme med indbygget "pudsebeslag”. Vin-
duer har den fordel, at vinduespudsning kan
klares indefra. Heengslingen er skjult i falsen
og har indbygget justerbar friktion. Med
sidestyret beslag kan rammen abnes 105°,
hvarved der fremkommer en spalte pa ca.
13 cm ved rammens bagkant - nok til at fa
en arm ud for, at pudse glassets udvendige
side.

Det sidestyrede be-
slag har kun en meget
lille justeringsmulig-
hed, hvorrammen kan
justeres lidt til siderne
pa justeringsskruerne
ved rammefaestet

Ved stgrre abning sty-
res rammen af den
indbyggede friktion i
de sidestyrede beslag.
Friktionen kan juste-
res ved at spande el-
ler lgsne friktions-

skruen i glideren pa beslagets glideskinne
for neden.

Anverfer

Det sidestyrede vindue leveres med juster-
bare anverfere/knast, der fastholder ram-
men i lukket position.

Anverfere kan juste-
res ved at stramme
eller Igsne @gskenen i
gevindpladen pa ram-
men.

Betjening med paskvil

Det sidestyrede vindue kan ogsa leveres med
kantpaskvil, der betjenes med et greb, mon-
teret i rammens lukkeside. Kantpaskvillen
har justerbarer rullekolver, der gar i indgreb
med slutblikkene, der sammen sikre vinduet
i hgj grad mod tvungen adgang.

Rullekolverne kan lg-
bende justeres for at
gge eller mindske
trykket pa tetningsli-
sten i lukkesiden.

I lukket stilling holdes
rammen oppe af
en rammelgsfter.
Rammelgfteren kan
lgbende  hgjdejuste-
! res, sa rammen ikke

kommer til at haznge.

Slutblikket er monte-
ret bade med fronts-
kruer og skratstillede
skruer i karmen, dette
gger udtreksverdien
ved voldsomme vrid.

Slutblikket har to stillinger. Det inderste hul
er til lukning af vinduet, mens det yderste
hul er en ventilationsstilling, der i lukkesiden
giver en abning pa 1-2 cm.

Friktionen i beslaget sikrer ikke
rammens stilling under stgrre
vindbelastning eller gennemtraek.

1 2 Funktion og betjening

Funktionsvideo: kortlink.dk/ww8g

Funktion og betjening 1 3



Terrassedgr
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Terrassedgre kan vere indadgaende eller
udadgaende dgre, udfgrt som rammedgr
med ruder og evt. fyldinger.

Terrassedgr er hzeng-
slet i dagrens sideram-
me o0g -karm med
pulverlakerede  tap-
hangsler. Hengslerne
kan hgjdejusteres
med en justerings-
skrue pa karmdelen.

Terrassedgr leveres med kantpaskvil, der
betjenes med et greb, monteret i rammens
lukkeside. Kantpaskvillen har justerbarer
rullekolver, der gar i indgreb med slutblik-
kene, der sammen sikre dgren i hgj grad mod
tvungen adgang.

Rullekolverne kan Ig-
. bende justeres for at
‘ gge eller mindske
- trykket pa teetningsli-
sten i lukkesiden.
Slutblikket er monte-
ret bade med fronts-
kruer og skratstillede skruer i karmen, dette
gger udtreksverdien ved voldsomme vrid.

Slutblikket har to stil-
linger. Det inderste hul
er til lukning af dgren,
mens det yderste hul
er en ventilationsstil-
ling, der i lukkesiden
giver en abning pa 1-2
cm.

I lukket stilling
holdes rammen oppe
o af en rammelgfter.
¥ Rammelgfteren kan
lgbende  hgjdejuste-
res, sa rammen ikke
kommer til at haenge.

1 4 Funktion og betjening

Terrassedgr kan leveres med enten en grebs-
betjent- eller en friktionsbremse.

Video grebsbetjent bremse:
kortlink.dk/ww8q

Crebsbetjent bremse
ggr det muligt at hol-
de rammen fast i en
vilkarlig ventilations-
stilling, fra ca. 5 cm til
90°. For at lase ram-
men fast i ventilati-
onsstilling skal grebet drejes til lukkestilling,
mens dgren er aben.

Forsgg aldrig at lukke dgren, nar
den grebsbetjente bremse er
aktiveret.

Friktionsbremse  ggr
det muligt at holde
rammen fast i en vil-
karlig ventilationsstil-
ling, dog er der ikke
mulighed for en fast-
lasning af ventila-
tionsstillingen. Friktionsbremsen kan juste-
res ved at spande eller Igsne friktionsskruen
i glideren pa bremsens glideskinne.

Friktionsbremsen sikrer ikke
rammens stilling under stgrre
vindbelastning eller gennemtrzek.

Dobbelt terrassedare leveres med kantpas-
kvil og greb i begge rammer.

Funktionsvideo - Udadgaende terrassedar:
kortlink.dk/ww8r

Funktionsvideo - Indadgaende terrassedor:
kortlink.dk/ww8s

Funktion og betjening 1 5



Facadedgr og facadehalvdar

Facadedgre kan veere udadgaende eller
indadgaende.

Facadedgre kan veere udfgrt som ramme-
dgr med ruder og evt. fyldinger eller som
pladedar.

N\ Facadedgre er haeng-
slet i dagrens sideram-
me o0g -karm med
pulverlakerede  tap-
hangsler. Hengslerne
kan hgjdejusteres
med en justerings-
skrue pa karmdelen.

uﬁ.—*

|
v Facadedgre leveres
| som standard med
<— kantpaskvil, der har
min. 3 lukkepunkter.
Kantpaskvilen har la-
sekasse i midten af

N

rammen samt mas-
sive hagekolver, rullekolver og sikkerheds-
slutblik gverst og nederst. Rullekolverne kan
justeres for at @ge eller mindske trykket pa
tetningslisten i lukkesiden.

Slutblik er monteret bade med frontskruer
og skratstillede skruer i karmen, der gger
udtraeksvardien ved voldsomme vrid.

Selve lasekassen er med falle og massiv
hagekolve og dertil hgrende justerbart sik-
kerhedsslutblik.

1 6 Funktion og betjening

Nar grebet trykkes
ned friggres alle luk-
kepunkter og dgren
kan abnes. De neder-
ste og gverste lukke-
punkter aktiveres ved
at lgfte grebet opad
- herefter kan dgren aflases.

Dgren kan vare leveret med en anden pas-
kviltype, f.eks. i forbindelse med elektroniske
systemer eller andre tilvalg.

Dgren kan ligeledes vaere leveret med
1-punktslukke. Var dog opmarksom pa, at
denne lgsning er uden garanti.

Dobbelt facadedgre leveres med greb pa
begge rammer. Den staende ramme har
kantpaskvil med to endekolver.

Facadehalvdgr leveres kun som udadgaende.
De to dgrhalvdele kan abnes som én dgr, nar
handtaget pa underdgren drejes til aben stil-

ling - fgr handtaget pa overdgren benyttes.

Dgren kan kun lases med nggle, nar handta-
get pa overdgren har vaeret |gftet opad.

Funktionsvideo - Udadgaende facadedgr:
kortlink.dk/ww8t

Funktionsvideo - Halvder:
kortlink.dk/ww8u

Funktionsvideo - Indadgaende facadedor:
kortlink.dk/ww8v

Funktion og betjening 1 7



Skydedar
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Skydedgren bestar af en fast og en
"skydende” halvdel.

For at abne dgren drejes grebet helt opad,
hvarved dgrrammen friggres fra indgreb
med karmen, og rammen bevaeger sig ca. 8
mm ud fra lukkeplan og kan derefter skydes
forbi dgrens faste del.

Video - Skydedgrsgreb:
kortlink.dk/ww8w

Der er ikke mulighed for at fastholde ram-
men i aben tilstand. Fgres grebet ned i aben
stilling, beskadiges top- og bundramme.

Pa topskinnen sidder
der et endestop, der
sikrer at skydedgrens
skydende del ikke
skydes for langt til
siden.

| lukkesiden har rammen min. 4 lukkepunk-
ter med slutblik og rullekolver. Rullekolverne
kan justeres for at @ge eller mindske trykket
pa tetningslisten.

Derermin. 3
lukkepunkter pa
lodposten. Kolverne
griber slutblikkene
og trekker rammen
ind, nar grebet drejes
nedad og rammen
lukkes.

1 8 Funktion og betjening

Funktion og betjening 1 9



Skoddeelement
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Den udvendige skodde er fastmonteret, og
den indvendig pladelem kan abnes side eller
bundhaengt indad.

Umiddelbart bag den udvendige skodde er
monteret et fluenet, som hindre insekter i at
komme ind i rummet.

Pladelemmen leveres med kantpaskvil, der
betjenes med et greb, monteret i rammens
lukkeside. Kantpaskvillen har justerbarer rul-
lekolver, der gar i indgreb med slutblikkene.

Rullekolverne kan lg-
bende justeres for at
gge eller mindske
- trykket pa teetningsli-
'\ sten i lukkesiden.

Ved sidehzngt pla-
delem ggr den grebs-
betjente bremse det
muligt at holde pla-
delemmen fast i en
vilkarlig ventilations-
stilling, fraca. 15 cm til
90°. For at lase pladelemmen fast i ventilati-
onsstilling, skal grebet drejes til lukkestilling,
mens pladelemmen er aben.

Ved bundhangt pladelem styres pladelem-
men af den indbyggede friktion i de bund-
hangte beslag. Friktionen kan justeres ved
at spaznde eller Igsne friktionsskruen i glide-
ren pa beslagets glideskinne - og her er det
vigtigt, at friktionen stilles ens i begge sider
af hensyn til betjening og funktion.

Forsgg aldrig at lukke vinduet, nar
den grebsbetjente bremse er
aktiveret.

2 O Funktion og betjening

Vedligehold, renggring og smaring

Generelt om vedligehold
Tre|aluminiumsvinduer og dgre fra Ideal-
combi kraever et minimum af vedligehold,
hvilket under normale forhold begraenses til
afvaskning af de udvendige flader med jeev-
ne mellemrum i lunkent vand tilsat et neu-
tralt renggringsmiddel, for at fjerne snavs
fra overfladen. Herudover skal bevzegelige
beslagdele smares efter behov og mindst 1
gang om aret, og blot det samtidig sikres at
glideskinner, styreskinner, ttningslister og
lignende holdes fri for snavs og stav, vil ele-
mentet vaere fuld funktionsdygtigt mange
ar frem i tiden.

Generelt om renggring

De udvendige aluminiums
ramme- og karmflader bliver
pavirket af det omkringliggende
miljg, hvor by- og industriomrader med hgj
trafikintensitet og luftforurening, samt
kystnaere omrader med saltholdig luft giver
stgrre tilsmudsning og pavirkning af overfla-
den, end ren landluft.

[}
s

Renggring og afvaskning bgr ske med jevne
mellemrum og mindst 2 gange om aret,
og kan ggres i forbindelse med at ruderne
vaskes. Ramme- og karmflader vaskes i
lunkent vand tilsat et neutralt vaskemiddel
(bilshampo) og bagefter aftarres flader og
kanter.

‘ Generelt om smgring
/\ Det er vigtigt at smare og vedli-
A geholde alle typer beslag for at

sikre en let og uhindret betjening
og funktion af vore vinduer og dgre i dag-

ligdagen, og ligeledes er det et krav for at
opretholde garantien pa elementerne.

Hvor ofte man skal foretage smgring og
vedligeholdelse, afhanger af brugen og den
pavirkning, som beslagene bliver udsat for,
fra vejrlig, miljg og luftforurening etc.

Af erfaring ved vi, at beslag anvendt i f.eks.
byomrader, industriomrader, omrader med
hgj trafikintensitet og i kystnaere omrader
med saltholdig Iuft skal smgres og vedli-
geholdes oftere end beslag anvendt, hvor
korrosionspavirkningerne er mindre.

Vigtigt

Alle elementers beslag er fra

fabrik leveret i grundjustering

0og minimalt smurt grundet

fabrikation og byggestav.
Vi ger derfor opmarksom pa, at det
pahviler den person/entreprengr, der
er ansvarlig for monteringen, at efter-
justere. Derudover skal det sikres, at
alle bevaegelige dele, med undtagelse
af friktionsdele/glideskinner, er smurt
med et egnet smgremiddel - inden
aflevering til bygherren.

Cenerelt smgres alle bevaegelige dele ved
heengsler og lukke-/lasebeslag efter behoy,
dog mindst 1 gang om aret.

Generelt om rustfrie greb og beslag

Vore rustfrie greb og beslag er som standard
udfert i mat-barstet rustfrit stal - AISI 304
- hvilket passer til moderne byggeri og giver

Vedligehold, rengering og smaring
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optimal beskyttelse mod korrosion. Produk-
terne kan anvendes overalt til indvendig
og udvendig montering, hvor produkterne
bidrager med optimal funktion og kvalitet.

Materiale og overflade

Rustfrit stal er serdeles velegnet til brug,
hvor der stilles krav om stor slidstyrke, hgj
hygiejne og god korrosionsmodstand.

Rustfrit stal danner en tynd, beskyttende
oxidhinde, der giver en tzet, bestandig over-
flade med stor styrke overfor mekanisk
belastning.

Pa trods af indholdet af bl.a. nikkel be-
tragtes rustfrit stal som et ikke-allergisk
materiale ved anvendelse til dgrgreb, beslag
og lignende. En rekke del-kompaonenter kan
vere fremstillet i andre materialer sasom
polymer, messing eller aluminium. Anven-
delsen af disse er sket under hensyntagen
til produktets optimale funktion, produktion
og holdbarhed.

Renggring og vedligehold

Kontroller med passende mellemrum funk-
tion og montering af beslag, og efterspaend
eventuelle Igse befastigelser samt renggr
produktets overflader.

I omrader og miljger med forgget pavirkning
af svovl- og nitrogenoxider samt i kystnaert
milig med nedslag af chlorid kan den
beskyttende oxidhinde pa rustfrit stal blive
angrebet, saledes at overfladen anlgber og
eventuelt danner rgdbrune skjolder, som
kan minde om rust. Der er dog kun tale om
angreb af overfladisk karakter.

Misfarvningerne kan nemt forebygges eller
fjernes ved almindelig renholdelse af over-
fladen.

Til renggring anvendes varmt vand, mildt
renggringsmiddel, blgde barster eller
syntetiske pudsesvampe. | sarlige tilfzlde
kan anvendes polermiddel specielt egnet til
rustfrit stal. Benyt aldrig skure-/stalsvampe
eller stalbgrster, da dette kan beskadige
overfladen!

Kun ved korrekt montage og vedligeholdelse
er produktet dekket af garantien.

Miljeforhold

Anvendt alene afgiver rustfrit stal ingen ska-
delige dampe eller metaller fra sig. Generelt
klassificeres rustfrit stal ikke som miljgfar-
ligt affald, men da materialet indeholder
bl.a. tungmetaller bortskaffes produkterne
som jern/metal erhvervsaffald, hvilket sikrer
optimal sortering og recirkulering.

‘ Specifik smgreanvisning
/\ Sideh=ngt hangsler

b Haengsler pa sidehangte vinduer

og dgre smgres med syrefri olie
under gentagende aktivering. Der kan med
fordel smares med en syrefri fedt, dog vil
det her veere ngdvendigt at lgfte rammen
af tapstykkerne og pafere fedt direkte pa
tapperne.

Topstyret, sidestyret
og vendbart

Disse er alle af typen
glidebeslag, og skal
smares i alle ledforbindelser under genta-
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gende aktivering, saledes at smgremidlet
vandrer ind mellem de indbyrdes bevagelige
arme. Der skal smgres bade udvendigt pa
ledforbindelserne, og i spalteabningen
mellem armene. Til dette anvendes en let
indtreengende syrefri olie efterfulgt af en
langtidsvirkende syrefri fedt pa spraybasis.

Glideflader, glideskinner og glideklodser
holdes rengjorte og fri for snavs for at lette
glidefunktionen.

Der kan pafgres tgrglidemiddel pa glidefla-
derne for at lette friktionen. Brug aldrig olie
pa disse flader, da det binder stgv og snavs
til overfladen. For vendbare vinduers lodrette
glidskinner gzelder det, at de skal smgres med
smgremidlet Shell Cassida RLS 2.

Glideflader

Alle glideflader er anodiseret
aluminium, og skal renggres
periodisk alt efter klimaforhold
og luftforureningsgrad. Det anbefales, at
overfladen gnides med klud eller svamp. Der
ma aldrig anvendes smergellerred, staluld,
soda eller andre rense- og slibemidler
indeholdende alkalier eller syre pa disse
flader, men kun neutrale renggringsmidler
(bilshampoo).

D
b

Kolvepaskviler

Disse smgres med syrefri olie eller syrefri
fedt pa spraybasis i lasekassen og ved kolver
samt pa slutblik. Smgringen skal foretages
under gentagende aktivering.

‘ Friktionsbremser og
A glidebremser

b Disse smgres normalt ikke, men

sgrg altid for at holde glideskin-
nen ren. Er der behov, kan grebsaktiveret
bremse i forbindelse med kolvepaskviler pa
sidehangte vinduer og terrassedgre smgres
let med targlidemiddel.

Varktgj i forbindelse med smgring
Smering foretages nemt ved hjzlp af olie-
kande, injektionssprgjte eller spraydase med
et tyndt rgr. Yderligere radgivning fas ved
henvendelse til Idealcombi’s serviceafdeling
pa tif.: 9688 2500.

Generelt om eftersyn af

tatningslister og glas-

band

Samtidig med den arlige smg-
ring ber tetningslister og glasband ses efter.

Taetningslister

Vores tetningslister er frem-
stillet i EPDM gummier, og flere
af dem i en kombination, hvor
foden er massiv og anslaget er i blgd celle-
gummi. Teetningslisterne kraever ikke nogen
egentlig vedligeholdelse, men de bgr holdes
rene og frie for snavs. Det ggres ved at tgrre
dem af med en klud, opvredet i lunkent vand
tilsat et neutralt renggringsmiddel, én gang
om aret.

b

Teetningslisterne kan med fordel stryges
med en silikonestift for at mindske friktio-
nen ved betjening og bevare elastisiteten.

Vedligehold, rengering og smaring
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Kontroller ligeledes at teetningslisternes
position og fastholdelse er i orden, og at
listerne fortsat opfylder deres taetnings-
funktion.

Alle tztningslister er lgstmonteret i en
omlgbende notgang, hvorfor det er en enkelt
operation at af- og genmontere tztnings-
listerne ved de fleste elementtyper, hvis
de beskadiges og skal skiftes ud - eller i
forbindelse med vedligehold af overfladebe-
handlingen.

Teetningslister ma aldrig overma-
les eller stryges med trebeskyt-
telse | olier.

Glasband

Vores glasband er fremstillet af EPDM/cel-
legummier, og de kraever som sadan ingen
speciel vedligeholdelse udover, at de holdes
rene og frie for snavs, som beskrevet under
tetningslister. Yderligere radgivning fas ved
henvendelse til Idealcombi’s serviceafdeling
pa tif. 9688 2500.

Vedligeholdelse af
pulverlakeret overflade
pa aluminium

Den udvendige aluminiumsaf-
deekning er som standard cromfri og over-
fladebehandlet med en polyester pulverlak,

Denne behandling giver en meget stark og
vejrbestandig overflade, som kraver et mini-
mum af vedligeholdelse. | praksis begranser
den sig til afvaskning et par gange om aret

med blgd bgrste eller klud og lunkent vand
tilsat et neutralt vaskemiddel (bilshampoo).

Mindre skader i overfladebehandlingen vil
ikke have nogen indflydelse pa elementets
holdbarhed, da der pa blotlagt aluminium
hurtig dannes et naturligt oxidlag, som hin-
drer karrosion og angreb af hvidrust.

Af kosmetiske grunde kan der dog vaere gn-
ske om, at udbedre sadanne skader, og her
star Idealcombi’s serviceafdeling naturligvis
gerne til radighed med rad og vejledningning
pa tIf: 9688 2500.

Vedligeholdelse af
anodiseret overflade

Den udvendige aluminiumsaf-
dekning pa vores produkter i
trae-aluminium kan alternativt leveres ano-
diseret (eloxeret). Efter at alu-profilerne har
gennemgaet den kemiske forbehandling, og
er blevet grundigt rengjort, gennemgar alu-
profilerne en elektrolytisk praces. Jaevnstrgm
sendes gennem profilerne, der bliver anode,
hvorved overflade-metallet omdannes til
oxid, og denne proces pagar, indtil den @n-
skede lagtykkelse er naet.

D
b

En anodiseret overfladebehandling giver en
serdeles god karrosionsbestandighed i de
fleste miljger. Samtidig er overfladen meget
glat og smudsafvisende, og den har evnen
til vedvarende at bevare det, vi kalder “nyt”
udseende.

Anodiserede alu-profiler er naesten vedli-
geholdelsesfrie under forudsatning af, at
overfladen renggres, hvilket i praksis betyder
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afvaskning et par gange om aret med blgd
barste eller klud og lunkent vand tilsat et
neutralt vaskemiddel (bilshampoo).

% Generelt om overflade-
behandling pa tra-dele
i

Harpiks-knopper og knastgennemslag
Idealcombi kvalitetsoptimerer og fingerskar-
rer alle treeprofiler, hvilket betyder, at vi fjer-
ner mindst 95% af alle knaster, vindridser og
andre defekter. Det giver treeprofilerne stgrre
stabilitet, og problemet med knastgen-
nemslag, gule skjolder og harpiksknopper i
overfladebehandlingen er staerkt reduceret.

Tre er et levende naturmateriale, og det
ma derfor accepteres, at der selv med den
bedste overfladebehandling kan dannes
harpiksknopper under malingen, og der kan
forekomme gennemslag fra impraegnerin-
gen.

Hvis harpiksen traenger igennem malingen,
som sma draber, kan den let fjernes med
sprit. Hvis harpiksen sidder som knopper
under malingen, bgr der ga 2-3 ar, eller indtil
harpiksen er kommet igennem overfladebe-
handlingen, hvorefter den fjernes med sprit,
elleri grovere tilfzelde skrabes og slibes bort,
inden der males pa ny. Specielt ved lyse far-
ver kan der forekomme gule misfarvninger,
der, som oftest, let lader sig fjerne med sprit.

Disse problemer er ofte mere udtalte i ar
med varme somre (tropisk klima) og kan
komme meget hurtig pa specielt sydvendte
facader.

Se i gvrigt DVV's bilag til de Tekniske
Bestemmelser, som omhandler “Forventet
udfald af industrielt overfladebehandlede
treeelementer” - side 31.

Vedligeholdelse af
overfladebehandling pa
trae-dele

Samtidig med jaevnlig afvask-
ning af treedelen i lunkent vand
tilsat et neutralt renggringsmid-
del bgr man vaere opmaerksom pa, om der er
opstaet skader pa - eller en nedbrydning af
overfladebehandlingen.

Hvis der er behov for genoprettelse af en
nedbrudt overfladebehandling bgr fglgende
fremgangsmade anvendes:

Afrensning

Et effektivt forarbejde er afggrende for
behandlingens holdbarhed og vedhzftning.
Der startes med en grundig afvaskning med
vand tilsat ammoniak eller grundrenggrings-
middel (ikke opvaskemiddel). Lgstsiddende
maling skrabes af og eventuel harpiks kan
fjernes med sprit.

Grunding

Eventuel blotlagt tree, som vender mod
det fri, grundes med klar trebeskyttelse,
grundingsolie. Nar den er t@r slibes let med
sandpapir pa alle flader og kanter og slibe-
stgvet fjernes med bgrste eller klud.

Vedligehold, rengering og smaring 2 5
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Slutbehandling

Der afsluttes med 2 gange strygning i den
aktuelle farve. Vi anbefaler at anvende det
samme vandfortyndbare produkt, som ele-
menterne oprindeligt er overfladebehandlet
i. Vi oplyser gerne nermeste forhandler af
produktet.

Gode Rad

» Las altid brugsanvisningen pa den valgte
maling grundigt igennem inden arbejdet
pabegyndes.

» Alle flader og false skal vzere tgrre og frie
for snavs og stav, inden arbejdet startes.

» Alle tetningslister og bevaegelige dele i
hangsler og lukkebeslag ma ikke overma-
les. Veer her opmaerksom pa at teetningsli-
sten sidder Igstmonteret i en not, og er let
at afmontere fgr der males og efterfglgen-
de genmontere, nar malingen er tgr.

» DVV’'s garantimaerke ma ikke overmales.

» Der males lettest til kant, nar der anven
des afdaekningstape.

» Anvend altid en god pensel i passende
bredde.

» Arbejd altid vadt i vadt, herved undgas
overlapninger.

» Hav altid en klud og en plastpose ved
handen. Kluden bruges til aftgrring af
eventuelle fejlstrgg og dryp fra penslen,
mens posen bruges til indpakning af pens-
len ved korte afbrydelser.

» Husk altid at oplukkelige rammer ikke ma
lukkes fgr malerbehandlingen er helt tar

Det ma frarades at anvende rene
plastmalinger til slutbehandling, da
tatningslister mellem karm og
ramme kan indeholde syntetiske
gummier, som har tendens til at
klzbe fast i denne overflade.

Yderligere oplysninger

| Malerfaglig Behandlings Katalog (MBK) er der
givet en tilbundsgaende information for den
professionelle bruger. MBK udgives af Overfla-
deteknik, Teknologisk Institut.

Forventet udfald af industrielt
overfladebehandlede treelementer
(Terminologi ifglge Malerfagligt Behandlings-
Katalog, Teknologisk Institut)

Virksomheder tilsluttet DVV udfgrer en overfla-
debehandling pa treelementer, der minimum
giver fglgende udfald (se skema).
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Forventet Funktion-  Kommentarer

udfald sklasse
Synlice Lagtyk-
fl\;de%ved kelsens
DLG 1 middelvaerdi

lukket > 60 mm (80
element mm)
Synlige
fl\;def Overfladen

. DC** 1l skal ikke vaere
ved abent cugende
element g
Ikke syn-
lige flader Intet krav
(mod
mur)
Henvisninger: Eksempler:
*Funktionsklasse Il Syd- og venstvendte

bygningsdele med
m skiftende fugtpavirkning

eller trafikforurening eller

anden aggressiv pavirkning.

Se desuden supplerende
udfaldsbeskrivelse.

**Dakket, lukket og Flader, kanter og false star
glat flade (DLG) ensartede i kulgr og glans
samt er glatte at fole pa.
w Ujeevnhed hidrarende fra
underlaget kan forekomme.
Porer, huller, revner og sam-

linger er lukkede, men ikke
nedvendigvis udfyldte.

*** Dakket og glat Flader, kanter og false star
flade (DG) ensartede i kulgr og glans
samt er glatte at fole pa.
ujevnhed, abne porer,
huller, revner og samlinger
hidrgrende fra underlaget
kan forekomme.

Alle flader er behandlet, men lagtykkelsen
kan ikke forventes ens overalt.

Supplerende udfaldsbeskrivelse

Cenerelt ma det accepteres, at tre er et
naturmateriale, der ofte er meget inhomo-
gent. Der vil derfor forekomme struktur- og
glansvariationer, vindridser og andre normale
traevariationer som f.eks. uregelmassigheder
omkring knaster, hvor partiel afskalning, opkog
og rynkedannelse kan forekomme. Specielt
ved lyse farver kan der ske farvegennemslag
fra knaster. Knaster kan vare proppede eller
udfyldt med egnet materiale, men synligheden
kan ikke undgas. Lignende kulgrvariationer kan
forekomme i form af gulskjoldede lameller/
flader.

En anden uregelmassighed i overfladebehand-
lingen kan forekomme som knopper (harpiks).
Knopperne kan vere tilfzldigt fordelt pa
overfladen eller falge aretegningen i treet.
Harpiksen kan ogsa traenge igennem malings-
filmen og danne sma draber pa overfladen. Nar
draberne har siddet sa lenge pa overfladen,
at de er krystalliseret, kan de ved afbgrstning
eller let afskrabning fjernes, uden forringelse af
overfladebehandlingen.

Treeemner med hgjt harpiksindhold forekom-
mer. Harpiks kan i disse situationer give anled-
ning til starre udtrek.

Produktionen foregar industrielt med de
fordele, dette giver med hensyn til ensartet hg;j
kvalitet og behandling pa alle flader.
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For vedligeholdelse henvises i gvrigt til "Ma-
lerfagligt Behandlings-Katalog” (MBK) eller
malevareproducenterne.

Ved sydvendte facader med szerlig
kraftigt sollys og havluft, eller
hvor der er meget hgj fugtpavirk-
ning fra rumsiden, bgr vedlige-
holdsintervallet tilpasses forhol-
dene.

Termoruder
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Indvendig kondens pa termoruder
Indvendig kondens kan forekomme pa ter-
moruder og er bestemt af:

» De fugtmangder som beboernes aktivi-
tet tilfarer boligen

*  Rummets opvarmning

» Ventilationsforhold.

Hvis kondensvand fra en rude gennem
lengere tid Igber ned i ramme-/karmkon-
struktionen, kan det medfgre veekst af
skimmelsvampe og i veerste fald radskader
pa tredelene.

Der er nogle ting/forhold som kan give fugt i
boligen. Ver f.eks. opmaerksom pa falgende:

» At nye vinduer er betydeligt mere luft-
tette end gamle. Efter en vinduesud-
skiftning er der derfor st@rre behov for
udluftning end tidligere

» At nybyggede huse skal luftes ud ofter
end gamle huse. Udtgrringsfasen for nye
huse kan straekke sig over mere end 1 ar.
Det gzlder ogsa ved om- og tilbygning

» Atetvoksent menneske - eller en mid-
delstor hund - afgiver ca. 2 liter vand i
dognet

» Atmadlavning, badning samt tgjvask og
tgrring fra to voksne og to barn, nemt
afgiver 3 - 5 liter vand i dggnet

+ At fugtproblemerne vokser, nar
rumtemperaturen saenkes og svinder
nar rumtemperaturen haeves. Selv en
kortvarig snkning af temperaturen
(f.eks. om natten) kan give kondensvand
pa ruderne

+ At tette gardiner og brede
vinduesplader/-karme kan ggre luften
stillestaende ved ruderne, sa luften

bliver kold og fugtig og danner kondens
pa glasset

» At utilstraekkelig udluftning giver dar-
ligt indeklima, der kan give sig udslag
i hoste, hovedpine, svien i gjnene,
udslaet og luftvejsallergi

« Aten bolig, der i 8-14 dage har vaeret
udsat for hej luftfugtighed, skal udluftes
serlig godt. Det ggres ved at abne 2-3
vinduer i ventilationsstilling dggnet
rundt, samtidig med, at du haever tem-
peraturen 4-5° C over det normale i 8-10
dage. Du kan ogsa lade emhatten kgre
i kekkenet dggnet rundt

» At padage med roligt vejr vil solen tilfgre
mere gratis varme end den, der forsvin-
der ved normal udluftning

» Atdeteren balanceakt at finde det
optimale punkt for energibesparelse og
minimering af fugtproblemer.

Udvendig kondens pa termoruder

Det er forst indenfor de senere ar at pro-
blemet med udvendig kondens (dug) pa
energiruder er opstaet, nar udstraling til
himmelrummet medfgrer, at temperaturen
pa det yderste glaslag bliver lavere end ude-
luftens dugpunktstemperatur. Dette forhold
indtreffer typisk i de perioder, hvor luftens
relative fugtighed (RF) naermer sig 100%.

Udvendig kondens pa energiruder opstar
typisk i efterars- og forarsmanederne -
oftest om natten og i formiddagstimerne,
indtil kondensen fjernes af solen og vind.
Iser i manederne april og september kan
problemet veere mere udtalt.
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Problemet med udvendig kondens hanger
som regel sammen med energiruder med en
meget lav U-veerdi.

Arsagen er primart, at varmeoverfgrslen
fra indvendig til udvendig side af rudekon-
struktionen er sa lille, at den udvendige
glasoverflade far en lavere temperatur end
tilfeeldet er ved en almindelig termorude.

Som standard bruger Idealcombi A/S ruder i
energiklasse A med lav-emissionsbelaegning
og en U-veerdi pa 1,1.

Man kan ikke hindre det fysiske faenomen
"udvendig kondens”.

Termiske sprangninger af termoruder
Idealcombi A/S har i sine vindueskonstruk-
tioner og ved monteringen af termoruderne
i rammen taget hensyn til at glasset "ar-
bejder” som en naturlig falge af tempera-
tursvingninger.

Hvis en termorude udsattes for uensartede
varmepavirkninger, kan det forarsage termi-
ske spandinger i glasset.

F.eks. hvis ruden udsattes for slagskygger
eller der klebes (specielt markfarvede)
streamers, plakater eller skilte pa ruden,
eller hvis ruden males helt eller delvis, eller
hvis der klaebes plastfilm/solfiltre pa ruden.

Det samme kan ske, hvis der placeres
varmereflekterende materialer teet op af
ruden, eller hvis udluftning forhindres med
baggrund i tunge gardiner, persienner eller

store planter som kan medfgre en uens
opvarmning af ruden.

Termoruden kan under sadanne forhold ab-
sorbere sa meget solenergi, at spazndinger
far glasset til at revne i et meget karakte-
ristisk brud.

For at undga termiske sprangninger under
sadanne forhold skal der anvendes hardet
glas i termoruden.

Skader, der er opstaet pa grund af oven-
neevnte forhold, er ikke omfattet af glasle-
verandgrens og ldealcombi’s garanti.

Varm kant

Varm kant er et termoplastisk afstandsprofil
mellem de to lag glas i superlavenergiruden.
Afstandsprofilet er mindre varmeledende
end traditionel profil i metal, derfor haeves
temperaturen langs rudens kant, kuldebroen
reduceres og risikoen for indvendig kondens i
randzonen minimeres.

| produktionsprocessen monteres den varme
kant den enkelte ruden, inden element
samles og ferdiggeres. Derfor kan paset-
ningsstedet godt afvige minimalt fra rude
til rude i det enkelte element. Denne afvig-
else har dog ingen betydning for den varme
kant's isoleringsevne.
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Garanti

1. VINDUER OG DORE

1. Denne garanti er afgivet af Idealcombi A/S. Den
indskranker eller @ndrer pa intet punkt de rettigheder
De i henhold til aftale og/eller lovgivning har mod Deres
leverandgr/entreprengr eller mod Idealcombi A/S.

2. Safremt De inden for en periode pa 10 ar fra Idealcom-
bi's leveringstidspunkt reklamerer over fabrikations- og/
eller materialefejl, giver garantien Dem de rettigheder
over for Idealcombi A/S, som fremgar af pkt. 3. Fabrika-
tionstidspunktet fremgar af en markning pa produktet.
Om nedvendigt pahviler det Dem at dokumentere
leveringstidspunktet.

3. Safremt der berettiget reklameres over fabrikations-
og/eller materialefejl inden for den i pkt. 2 navnte
periode, forpligter Idealcombi A/S sig til at udbedre fejlen
eller om ngdvendigt levere et nyt produkt uden bereg-
ning. Idealcombi A/S dzkker dog ikke inden for denne
garanti omkostninger ved afmontering af det gamle
produkt samt montering af det nye produkt, ligesom
eventuelle fglgearbejder i forbindelse med udskiftning
af produktet ikke deekkes af denne garanti. Safremt
produktet pa reklamationstidspunktet ikke lengere er
i produktion, er Idealcombi A/S berettiget til i stedet at
levere et andet tilsvarende produkt. Safremt fabrikati-
ons-/materialefejlen kan af-hjalpes pa forsvarlig made
ved en reparation/delvis udskiftning, kan Idealcombi A/S
veelge denne Igsning i stedet. Reparationen/den delvise
udskiftning sker i sa fald uden beregning.

4. Denne garanti giver Dem ikke rettigheder udover, hvad
der fremgar af pkt. 3.

5. Safremt De gnsker at reklamere over fabrikations-/
materialefejl, skal reklamationen ske inden for rimelig
tid, efter at fejlen er opdaget eller burde vaere opdaget.
Reklamationen kan ske til Idealcombi A/S eller til den
entreprengr/leverandgr, der har leveret produktet.

6. Denne garanti kan ikke gores galdende, safremt de
paberabte fabrikations-/materialefejl skyldes fejlagtig
montage, manglende eller utilstreekkelig vedligeholdelse
eller fejlagtig betjening. Der henvises til Idealcombi’s
brugervejledning.

For sa vidt angar vinduets traekomponenter, der er over-
fladebehandlet fra fabrik, henledes opmarksomheden
iser pa brugervejledningen og "Forventet udfald af
industrielt overfladebehandlede treelementer” (Bilag 14
i Vinduesindustriens Tekniske Bestemmelser. Bestem-
melserne kan rekvireres hos Idealcombi A/S)

Det ervigtigt, at vinduets udvendige flader vedligeholdes
ved afvaskning 2 gange arligt for at bevare overfladebe-
handlingens holdbarhed.

7. De kan ikke under denne garanti paberabe Dem fejl, der
skyldes forhold, der ligger uden for normal anvendelse og
brug. Fejl, der eksempelvis kan henvises til fejlagtig op-
bevaring, transport eller montage af en mellemhandler/
entreprengr, kan ikke ggres galdende over for Idealcombi
A/S med henvisning til denne garanti.

8. Denne garanti galder alene for produkter der, nar
garantien ggres gaeldende, befinder sig i Danmark med
undtagelse af Grgnland og Fzergerne.

2. ISOLERINGSRUDER

| en periode pa 10 ar regnet fra indstemplet fabrikations-
tidspunkt garanterer Idealcombi A/S, at isoleringsruder
monteret i dgre/vinduer forbliver fri for stgv og dug i
rudens indre.

Garantien er betinget af, at:

* Ruden er fabriksmonteret eller monteret af Ideal-
combi’s servicemontar.

« Ruden i afstandsprofilet er forsynet med produkti-
onstidspunkt (maned og ar).

* Ruden er korrekt rengjort og beskyttet i byggepe-
rioden.

« Ruden ikke er beskadiget af ydre pavirkninger for
eksempel stgd, slag, bevagelser i tilstedende kon-
struktioner og lignende.

«  Der ikke opstar skader som falge af frostspraengnin-
ger, termisk pavirkning i gvrigt, eller kemiske angreb
pa glasset.

*  Ruden ikke har veeret udsat for bearbejdning efter
levering, for eksempel slibning, sandblasning, ts-
ning, maling, paklabning eller anden overfladebe-
handling

«  Der foretages ngdvendig, Iabende vedligeholdelse af
ramme/karm.

For ruder, der har "pasatte” og/eller “indbyggede elemen-
ter”, sasom blyruder, alarmsystemer, persienner etc. gives
ingen fastlagt garanti udover ét ar. Pvrige garantier skal
behandles induviduelt.

3. EL-TILBEH@R
Pa alt el-tilbehgr ydes 1 ars garanti.

Garanti 3 1
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